SZÍNPAD
Bejutás: 


Csak a terem bejáratain lehetséges, külön színpadi bejáró nincs
Díszletszállítás:

A terem  bejáratain keresztül díszletdaru, díszletlift nincs

Díszletrögzítés:

súlyok segítségével / 8 db 10 kg-os /

Ajtók mérete:


szélesség:

1.30 m





magasság:

2.50 m
Terem mérete: 

szélesség:

14 m




mélység:

12 m




magasság:

5.9 m
Színpad mérete:

szélesség:

12 m





mélység: 

10 m



        hasznos  magasság: 

4.9 m

Talaj:


matt fekete hajópadló, fúrás, ragasztás nem lehetséges  
Táncszőnyeg:

fekete PVC táncszőnyeg, 6 db. 2 m x 10 m-es  csík

Függönyök:

előfüggöny: nincs




háttérfüggöny: fekete bársony, húzható, 3 részből áll




lábfüggönyök: oldalanként 4-4 db. fekete bársony, forgatható
Nézőtér: 

8 széksor, soronként 17 db. székkel, a székek nem rögzítettek

Befogadóképesség: 
136 fő
Színpadelemek:

fából készült összecsukható elemek,fából készült tetővel, összesen 10 db.





magasság: 
0.8 m





tető mérete: 
1 m x 2 m





szín: 

fekete

Segédeszközök:

1 db. alacsony alu létra


2.5 m





1 db. alacsony kétágú falétra

2 m





2 db. magas kétágú falétra

4.5 m





1 db. alu guruló állvány

4.3m x 2 m x 1 m

Tűzvédelem: 
Nyílt láng, vagy pirotechnika használata esetén előzetes értesítést kérünk !

HANGOSÍTÓ-BERENDEZÉSEK
Jelforrások:



2 db. OMNITRONIC CDP-430 CD játszó



1 db.  TECHNICS SL-PG 390 CD játszó


             1 db.  LG LV4981 videomagnetofon

Mikrofonok:


5 db.  AKG D 80  dinamikus mikrofon



6 db.  gémes állvány

Keverőpultok:



1 db. SOUNDTRACS TOPAZ MAXI 32 csatorna, 4sávos parametrikus hangszín, 4 aux sín,

4 effekt sín, 4csoport+sztereó master kimenet







a vezérlő helyiségben fixre szerelve

Végfokok:

Elöl: 


2 x 300W 


Hátul: 


2 x 100W 

Hangszórók:

Elöl:


2 db.
passzív, háromutas, 300W terhelhetőségű, fixen felfüggesztve


Hátul:


2 db.
passzív, háromutas, 300W terhelhetőségű, fixen felfüggesztve

VILÁGOSÍTÓ-BERENDEZÉSEK
Fényvetők:


 3 db.  TEATRO

  650W planconvex terelőlemezzel, szín: 130 x 130 mm


 3 db.  TEATRO

  650W fresnel terelőlemezzel, szín: 130 x 130 mm


36 db. TEATRO

1000W planconvex terelőlemezzel, szín: 210 x 210 mm


 4 db.  TEATRO

1000W fresnel terelőlemezzel, szín: 210 x 210 mm


 8 db   ETC Sour Four Zoom        575W  25/50° profilfényvető késekkel, írisz nélkül

 6 db   LDR  Inno A1000             1000W  aszimmetrikus horizontderítő

 2 db   ADB


1000W 22/42( profilfényvető késekkel, írisz nélkül, szín: 180 x 180 mm

 2 db   ADB


1000W 22/38( profilfényvető késekkel, írisz nélkül, szín: 180 x 180 mm


 2 db.  TEATRO  tratto

1000W 15/28( profilfényvető írisszel, késekkel , szín: 165 x165 mm

 2 db.  TEATRO  tratto

1000W 22/40( profilfényvető írisszel, késekkel, szín: 165 x 165 mm

 12 db.  PAR  64


1000W CP 62  izzóval, szín: 210 x 200 mm


 1 db.  TEATRO  diluvio
1000W aszimmetrikus horizontderítő terelőlemezzel, szín: 300 x 250 mm


 1 db.  TEATRO

2000W követő-fényvető, szín: 255 x 250 mm

Fényszabályzó:


COMPULITE PHOTON LX 144 csatornás fényvezérlőpult, max 48 db. színváltó





1 db. DMX 512 kimenet,1 db. DMX 512 bemenet, MIDI ki és bemenet

Dimmerek: 



48 db.      ANALOGIC  AN 4400   2kW  csatornánként,  limit kapcsoló




előfűtés kapcsoló, vezérlés lineár/logaritmikus kapcsoló

Hálózat:
3 x  63 A
400V

Áramkörök:


7 x 12 db. csapda rácsos tartón



4 x 5 db. csapda színpad két oldalán falon elhelyezve



a dimmerkimenetek bármely csapdára kioszthatók

Állványok:



10 db. 
könnyű

1.5 m- 2.8 m



1 db. 
nehéz

1.8 m- 2.8 m



10 db. 
földi állvány
0.06 m fix magasságú
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